Тема заняття: «Догляд за машиною. 
                             Неполадки в роботі машинки та їх усунення.»

Мета заняття: ознайомити з найпростішими неполадками швейної машини та 

                              причинами їх виникнення; 

                              навчити усувати прості неполадки та правильно здійснювати  

                              догляд за швейною машиною;                       

                              розвивати логічне мислення, увагу;

                              виховати культуру праці, працелюбність, інтерес до обраної  

                              професії, охайність, дбайливе ставлення до обладнання; 
Тип заняття: заняття подачі нових знань.

Використана література:

1.  Радкевич  В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки: Підручник/ За ред. Н.Г. Ничкало. – 

    К.: Вища шк., 1997. – розділ 2, §1.  С. 134-135

Орієнтовний план проведення заняття

1. Організаційна частина (3 хв)

2. Повідомлення теми, мети і завдань заняття (2 хв)

3. Вивчення нового матеріалу (62 хв)

4. Систематизація знань здобутих на занятті ( 8 хв)

5. Підведення підсумків заняття (5 хв)

                                                                               Всього: 80 хв 

Хід заняття

1. Організаційна частина

- взаємне вітання викладача та студентів;

- доповідь старости про наявність студентів на занятті;

- реєстрація відсутніх в журналі академгрупи;

             - перевірка готовності студентів до заняття. 

2. Повідомлення теми, мети і завдань заняття

На попередньому занятті ми познайомились з організацією робочого місця у майстерні машинної вишивки, вивчили правила поведінки в майстерні та  правила техніки безпеки праці за швейною машиною, а також навчилися здійснювати підготовку швейної машини до вишивання. Сьогодні ми розглянемо  найпростіші неполадки, які можуть виникати під час роботи  швейної машини та з’ясуємо причини їх виникнення; а також  навчимося усувати прості неполадки і правильно здійснювати  догляд за швейною машиною.                       

      3.  Вивчення нового матеріалу 

       Догляд за швейною машиною. Швейна машина потребує постійного догляду.
Щоб машина гарно працювала, її слід зберігати в сухому приміщені очищати від пилу та змащувати не рідше одного разу на тиждень. Спочатку машину потрібно добре витерти, видалити пил скрізь, де його можна дістати. Для чищення машини треба мати пензлик-йоржик. Чищення починають з деталей головки машини, потім чистять рукав. Після цього, відкинувши машину на бік, обробляють деталі під платформою, звертаючи особливу увагу на човниковий пристрій  і рейкову вилку. Не повертаючи машину в робоче положення, змащують її деталі під платформою.  Поставивши машину в робоче положення, змащують деталі в головці, рукаві. Масло використовують машинне (швейне масло, веломасло, вазелінове, індустріальне).

        Якщо швейна машина довго не була в роботі, і масло застоялося, загусло, то потрібно затиснути в пінцет клаптик м’якої тканини і намочивши її в гасі старанно витерти запилені місця, а також масло, яке застоялося. У отвори, які призначені для змащування, заливаємо по декілька крапель гасу і пускаємо машину в хід. Потім м’якою ганчіркою протираємо і проводимо змащування машини. Змащуючи машину, треба вводити по кілька капель масла з маслянки у всі отвори, для змащення, які є на зовнішній частині корпусу рукава машини, біля махового колеса, мотального пристрою і під платформою. Як правило, ці отвори  на машині позначені червоним кольором. В резервуар (картер) заливають 60 г масла.

        Після закінчення змащення, вручну повертають махове колесо, щоб масло обтікало деталі, створюючи масляну ванну, захищаючи деталі від спрацьовування. 

        Не можна одразу шити на тканині, призначеній для виробу, а взяти інший клаптик тканини і не натягуючи в п’яльці, прострочити поки масло не перестане надходити на тканину.
       Такий догляд гарантує легкий і рівний хід швейної машини. 
       Найпростіші неполадки, причини їх виникнення та способи усунення.       

       Під час шиття чи вишивання в машині можуть виникати різні несправності. Вишивальниця повинна вміти швидко визначати їх та усувати. До основних несправностей належать: тяжкий хід машини, пропуск стібків, обрив ниток, поломка голки.

       Ці прості неполадки швейної машини працюючий на ній може усунути самостійно, виявивши їх причини. Для цього треба знати будову деяких вузлів машини і способи регулювання їхньої роботи (зокрема способи регулювання натягу верхньої і нижньої ниток), правило встановлення голки.

        Поточний ремонт швейних машин виконує кваліфікований майстер – слюсар-ремонтник. Цей ремонт зводиться до налагодження й регулювання механізмів машини, заміни дрібних деталей і перевірки правильності режимів роботи. Крім поточного, слюсар-ремонтник повинен провести і плановий ремонт машини (середній і капітальний) за графіком.

	№
	Неполадки
	Причини виникнення
	Способи усунення

	1
	Слабка строчка.
	недостатній натяг верхньої і нижньої ниток.
	Посилити натяг спочатку нижньої, а потім верхньої ниток.

	2
	Туга строчка.
	Сильний натяг обох ниток.
	Послабити натяг спочатку нижньої, а потім верхньої ниток.

	3
	Брудна строчка.
	Забруднена машина після змащення, не протерта.
	Зняти голкову пластину, почистити, добре протерти і після цього зробити кілька пробних строчок.

	4
	Пропуск стібків.
	1. Крива чи тупа голка.

2. № ниток не відповідає товщині тканини і № голки.

3. Низько вставлена голка.

4. Слабкий тиск лапки на тканину.

5. Слабко натягнута тканина у п’яльця.
	1. Встановити нову голку.

2. Підібрати відповідні нитки.

3. Підняти голку до упору в голководії.

4. Посилити тиск пружини стержня лапки.

5. Туго зап’ялити тканину.

	5
	Обірвання верхньої нитки.
	1. Нитка затримується котушкою через те, що зламаний бортик.

2. Котушка дуже легко крутиться на стержні і з неї змотуються зайві нитки, які плутаються і рвуться.

3. Не правильно заправлена нитка.

4.Сильний натяг верхньої нитки.

5.Неміцна нитка або з вузликами.

6. Нитки не відповідають № голки.

7. Використовується голка іншого типу.

8. Не правильно вставлена голка в голкотримачі.

9. Якщо нитка попадає в паз човника.
	1. Замінити котушку із нитками.

2. Під котушку підкласти сукнянку.

3. Правильно заправити нитку.

4. Послабити натяг верхньої нитки.

5. Підібрати якісні нитки.

6. Підібрати правильно № нитки, який би  відповідав № голки.

7.Замінити голку.

8. Правильно вставити голку.

9. Почистити паз човника.

	6
	Обірвання нижньої нитки.
	1. Погана якість ниток.

2. На шпульку нитка набрана з петлями.

3. Шпулька надмірно намотана нитками.

4. Неправильний напрям повертання шпульки.

5. Бортики шпульки ввігнуті.

	1.Замінити нитки.

2. Відрегулювати моталку, перемотати нитки.

3.Зняти зайві нитки.

4. Правильно встановити шпульку.

5.Замінити шпульку.

	7
	Поломка голки.
	1. Голка крива або не відповідає товщині ниток і тканини.

2. Голка слабо закріплена в голкотримачі.

3.Сильний натяг верхньої нитки.

4. Неправильно вставлений шпульний ковпачок.

5.Необережне прошивання товстих поперечних швів.

6. Невмілі, швидкі рухи п’яльців.

	1.Замінити голку.

2. Добре закріпити голку.

3. Послабити натяг верхньої нитки.

4. Правильно встановити шпульний ковпачок.

5. Потрібно сповільнити рух і трохи підняти лапку.

6. Старанно вчитися вишивати.

	8
	Відсутність просування тканини або  недостатнє її просування.
	1. Неправильне положення регулятора довжини стібка.

2.Зупинилися зубці рейки.

3.Зубці рейки опустилися і не піднімаються над голковою пластиною.
	1. Правильно поставити важіль на шкалу.

2.Замінити зубці.

3.Послабити гвинт попереднього коромисла, підняти рейку вище, укріпити гвинт.

	9
	Петлі зверху тканини.
	Верхня нитка натягнута сильно.
	Послабити натяг верхньої нитки або збільшити натяг нижньої нитки.

	10
	Петлі знизу тканини.
	Нижня нитка натягнута сильніше ніж верхня.
	Збільшити натяг верхньої нитки або послабити натяг нижньої нитки.


     4. Систематизація знань здобутих на занятті
Контрольні запитання до теми «Догляд за машиною. 
                                                            Неполадки в роботі  машинки та їх усунення»:

1. Як здійснювати догляд за швейною машиною?
2. Яким кольором позначені отвори для змащення машини? Де вони знаходяться? 

3. Чи можна, одразу після змащення шити на тканині, призначеній для виробу? 

    Чому?
4. Які основні несправності можуть виникати в роботі швейної машини?

5. Що потрібно знати для самостійного усунення простих неполадок в роботі  

    швейної машини? 

6. Перелічіть неполадки в роботі швейної машини, які ви можете усунути 

    самостійно? 

7. Хто здійснює поточний та плановий ремонт швейних машин?

      5. Підведення підсумків заняття: 

1. оцінка активності студентів на занятті, аргументація кожної оцінки;

2. фіксація оцінок в журналі академгрупи.

