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=формули!B2 27.12.2024 Пугач П.

ДСТУ 9190:2022 V4.0   MEZ

кВт·год/м³

кВт·год/м³

кВт·год/м³ G
2021

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Клас енергетичної ефективності та

 питоме енергоспоживання
Шкала класів енергоефективності

690.5

Загальний об’єм, (м³): 2588

Опалювана площа, (м²): 659.2

Опалюваний об’єм, (м³): 2491

Кількість поверхів:

Відомості про об’єкт сертифікації: існуюча будівля

Відомості про конструкцію будівлі

Загальна площа, (м²):

Рік прийняття в експлуатацію: 1910

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Функціональне призначення та назва 

будівлі:

2

Кількість під’їздів або входів: 2(входи) 

кВт·год/м³

кВт·год/м³

кВт·год/м³

Номер та дата реєстрації:Дані енергоаудитора:

83.0 кВт·год/м³

74.7

Питоме споживання первинної енергії: 525.3

Питомі викиди парникових газів: 26.7

Чернівецька обл., Вижницький р-н, м.Вижниця, 

вул. Дмитра Загула, буд.13

Сивочка Василь Васильович  АА000171 ES01:2296-2451-4812-4348 від 27.12.2024

Будівлі закладів освіти. Навчальний корпус (літ.Б)

Ідентифікатор об’єкта будівництва:

83.0

55.4

66.4

27.7

44.3
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Зовнішні стіни:

Світлопрозорі конструкції (віконні, балконні блоки та ін.):

Зовнішні двері:

Дах:

Підвал:

Світлопрозорі огороджувальні конструкції 0.31 0.90 88.8

Покриття опалюваних горищ (технічних 

поверхів) та покриття мансардного типу
− 6.00 –

Горищні перекриття неопалюваних горищ 2.02 6.00 386.4

Приведений опір теплопередачі світлопрозорих конструкцій не відповідає мінімальним нормативним вимогам згідно з

ДБН В.2.6-31:2021

Вхідні двері дерев'яні.

Приведений опір теплопередачі зовнішніх дверей не відповідає мінімальним нормативним вимогам згідно з ДБН В.2.6-

31:2021

Дах – шатровий, має неопалювальне горище. Покрівля – металопрофіль по дерев’яній кроквяній конструкції і

риштуванню, без утеплення.

Стан покрівлі – задовільний.

Перекриття під неопалювальним горищем дерев'яне, з насипом шлаку.

Приведений опір теплопередачі горищного перекриття неопалюваних горищ не відповідає мінімальним нормативним

вимогам згідно з ДБН В.2.6-31:2021

Під частиною будівлі розміщено техпідпілля, інша частина - підлога по грунту.

Перекриття підвалу виконане з залізобетонних плит, цементно-піщаної стяжки, опоряджувальних матеріалів підлоги 1-

го поверху.

Фундамент бутовий, основою підлоги по ґрунту є піщано-щебенева засипка, по ній бетонна стяжка, гідроізоляція,

цементно-піщана стяжка.

Приведений опір теплопередачі зовнішних стін не відповідає мінімальним нормативним вимогам згідно з ДБН В.2.6-

31:2021.

Загальна площа віконних та балконних блоків складає 88.8 м² від загальної площі фасаду (коефіцієнт скління фасаду

становить 0.15).

Вікна металопластикові з одинарним склопакетом та дерев'яні з одинарним склінням.

Зовнішні двері 0.30 0.70 9.5

Опис виявленого стану огороджувальних конструкцій

Стіни будівлі самонесучі, виконані з керамічної цегли на цементно-піщаному розчині, з опорядженням деревини та

штукатурки.

Перекриття над проїздами та неопалюваними 

підвалами
− 5.00 –

4.00 484.4

Суміщені покриття − 7.00 –

Зовнішні стіни 0.92

І. Характеристики огороджувальних конструкцій будівлі

Вид огороджувальної конструкції

Значення опору теплопередачі 

огороджувальної конструкції, 

(м²∙К/Вт)
Площа

 А, (м²)Визначене 

за результатами 

сертифікації

Встановлені 

мінімальні 

вимоги до 

енергетичної 

ефективності



*Відповідно п.5.3 ДБН В.2.6-31:2016, для будівель, що підлягають термомодернізації, допускається  приймати збільшені значення максимальної річної питомої енергопотреби з коефіцієнтом 1 – 1,25 EP max.

0.0

100.9

0.7

Види енергоспоживання, за якими визначається клас енергетичної ефективності будівлі

Показники енергоспоживання будівлі

Визначений за показами 

відповідних приладів обліку

тис.

кВт∙год
кВт·год/м³

0.0

тис.

кВт∙год
кВт·год/м³

108.1

Обсяг енергоспоживання при 

освітленні
0.0

0.0УСЬОГО:

0.0

0.0

7.3

269.2

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

0.0
Енергоспоживання при 

вентиляції

251.2

1.8

8.9

0.0

0.0

Питомі викиди парникових газів

(кг/м2)
26.7 не встановлено

Показники енергоспоживання будівлі

Назва показника енергетичної ефективності 

будівлі

Питома енергопотреба

кВт·год/м³
51.6 не встановлено

Енергоспоживання при 

постачанні гарячої води

Визначене за результатами 

сертифікації

Встановлені мінімальні 

вимоги

Значення показника енергетичної ефективності будівлі

Питоме споживання первинної енергії

кВт·год/м³
139.0 не встановлено

Питоме енергоспоживання

кВт·год/м³
101.6 55.35

Вид енергоспоживання

Енергоспоживання при опаленні

Енергоспоживання при 

охолодженні

Обсяг енергоспоживання за рік

Визначений за результатами 

сертифікації

II. Показники енергетичної ефективності та фактичного енергоспоживання будівлі

93%

1%3%0%
3%

Діаграма річного енергоспоживання будівлі

Річне енергоспоживання при опаленні

Річне енергоспоживання при охолодженні

Річне енергоспоживання при постачанні гарячої 

води
Річне енергоспоживання при вентиляції

Річний обсяг енергоспоживання при освітленні



Джерело опалення – котельня з твердопаливним котлом. Теплоносій  – вода.

Схема підключення – залежна, без регулювання теплоспоживання з урахуванням фактичних потреб (залежно

від температури зовнішнього повітря).

Циркуляція теплоносія в будівлі відбувається за рахунок циркуляційного насосу. Облік споживання теплової

енергії на потреби системи опалення не здійснюється. Здійснюється облік витрати паливних ресурсів (дров та

брикетів) в натуральному вимірі.

Внутрішня система опалення:

Однотрубна (постійний гідравлічний режим) з нижнім розведенням трубопроводів. 

Система не налагоджена. Відсутня балансувальна арматура на стояках (горизонтальних вітках) системи.

Система розподілу виконана зі сталевих трубопроводів, утеплення мінераловатними виробами в обмотці з

однобічним фольгуванням в поганому стані, більшою мірою відсутнє .

Система тепловіддачі складається з чавунних радіаторів з тепловідбивними екранами без автоматичного

регулювання теплового потоку.

Класифікація енергетичної ефективності системи опалення:

Управління та моніторинг виділення енергії - D

Управління та моніторинг розподілення за температурою теплоносія у подавальному або зворотному

трубопроводі - D

Управління та моніторинг циркуляційних, змішувальних та циркуляційно-змішувальних насосів - D

Управління та моніторинг періодичності зниження виділення енергії системою та/або розподілення

теплоносія - D

Управління та моніторинг джерела енергії - D

Упорядкування джерел енергії - D

Причини відхилення обсягів споживання визначених за результатами сертифікації від обсягів 

споживання визначених за показами відповідних приладів обліку

У зв’язку з тим, що не має окремого обліку енергоресурсів на дану будівлю (облік ведеться на весь комплекс будівель 
та споруд) аналіз фактичного та розрахункового обсягу енергоспоживання неможливий.

III. Характеристики інженерних систем будівлі

Системи опалення



Управління та моніторинг за присутності людей у приміщенні - D

Управління та моніторинг зовнішнього денного освітлення - C

Класифікація енергетичної ефективності системи:

Система ГВП - відсутня.

Системи освітлення

Окремий облік споживання електричної енергії на потреби системи освітлення не ведеться. Для освітлення

використовуються світлодіодні світильники.

Система керування освітленням – ручна. Давачі присутності людей – присутні. 

Системи охолодження, кондиціонування, вентиляції

Системи постачання гарячої води

Централізована система охолодження та кондиціонування не передбачена. Присутні декілька локальних

систем кондиціонування повітря (спліт-системи), в кількості 1 шт. 

Вентиляція приміщень будівлі відбувається в природній спосіб за рахунок перепаду тиску в середині та

ззовні будівлі та повітропроникності огороджувальних конструкцій (через нещільності в віконних

конструкціях і відкриті елементи віконних, дверних конструкцій при провітрюванні). Видалення повітря

відбувається через вентиляційні канали, що розміщені в санвузлах. Вихід вентиляційних шахт розташований

на даху будівлі. 



Строк ефективної 

експлуатації [роки] 

966 000 ₴ 25.00

Чиста економія 
Окупність

[роки][кВт∙год/рік] [грн/рік]

14 044 31 880 30.30

Інвестицій

[грн]

Утеплення перекриття неопалювального горища

ФОТО

Приведений опір теплопередачі перекриття горища складає 2,02 (м²·K)/Вт, що

не відповідає нормативному опору теплопередачі – 6 (м²·K)/Вт.

Внутрішній простір холодного горища вентилюється зовнішнім повітрям та

передбачає облаштування утеплення. Теплова ізоляція дозволить зменшити

наднормові втрати тепла через дах будівлі та покращить комфортність у

приміщеннях. Провести утеплення перекриття неопалювального горища згідно

з вимогами ДБН В.2.6-220. Пропонуємо в якості утеплювача мінераловатні

плити загальною товщиною 250 мм, теплопровідністю не більше 0,046 Вт/м·К.

Конструкції з утеплення повинні мати певний клас горючості згідно ДБН В.1.1-

7. При виборі типу опорядження особливу увагу слід приділити перевірці

несучої здатності основи, фундаментів, конструкції зовнішньої стіни та

перекриттів, шляхом проведення технічного обстеження будівлі.

*Можливе використання іншої товщини та типу теплоізоляції при техніко-

економічному обґрунтуванні та умові відповідності будівельним нормам.

IV. Рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності

Статус об’єкта культурної спадщини

ФОТООскільки будівля вважається об’єктом культурної спадщини, зовнішній вигляд

фасаду будинку має історико-культурну цінність, а отже, будь-які незаконні

зміни, навіть незначні, вважаються порушенням законодавства про охорону

культурної спадщини.

Згідно Закону «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року, використання пам'ятки повинно

відбуватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини. Це

передбачає, що будь-які роботи та модифікації, які можуть здійснюватися на будівлі, мають бути

мінімальними та несуттєво впливати на зовнішній вигляд та історичну цінність пам'ятки. Дотримання цих

умов спрямоване на збереження матеріальної автентичності, структури та дизайну об'єкта культурної

спадщини, включаючи деталі оформлення та внутрішні упорядження.

Відповідно, для здійснення будь-яких ремонтних або реставраційних робіт на такій будівлі, включаючи і

утеплення елементів огороджувальних конструкцій, обов'язково необхідно отримати письмовий дозвіл від

відповідних органів виконавчої влади, відповідальних за охорону культурної спадщини, які можуть

функціонувати на рівнях центральної чи місцевої влади, залежно від статусу культурної пам'ятки.



37 684 85 543 2.58221 000 ₴ 15-30

Модернізація внутрішньої системи опалення

ФОТО

Пропонується провести модернізацію всієї внутрішньої системи опалення

будівлі, а саме: заміна стальних трубопроводів, заміна існуючих чавунних

радіаторів, які є неефективними, та установка термостатичних клапанів на

опалювальні прилади.

В рамках модернізації системи опалення будівлі має бути забезпечено її

балансування шляхом встановлення автоматичних балансувальних клапанів на

стояках або приладових вітках системи, щоб уникнути нерівномірного

розподілення теплових надходжень у приміщення, що в свою чергу може

викликати перетопи та недотопи. Гідравлічне балансування системи опалення

дозволить нормалізувати температури у приміщеннях будівлі, покращить

санітарні умови, а також дозволить зменшити перевитрати теплової енергії.

Чиста економія 
Окупність

[роки][кВт∙год/рік] [грн/рік]

Інвестицій

[грн]

Строк ефективної 

експлуатації [роки] 

488 400 ₴ 22 861 51 894 9.41 20.00

Заміна віконних конструкцій

ФОТО

Опір теплопередачі віконних конструкцій не відповідає вимогам ДБН В.2.6-31-

2021 «Теплова ізоляція будівель», що складає – 6 (м²·K)/Вт.

Ремонт або заміну вікон, вхідних дверей до будинку, дверей тамбурів і

балконних дверей виконують згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010.

Віконні конструкції з ПВХ-профілів мають відповідати вимогам ДСТУ EN

14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN

14351-1:2006 + A2:2016, IDT). Профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ

Б В.2.7-130:2007 (підтверджено сертифікатом відповідності з посиланням на

протоколи випробувань та висновками державного санітарно-

епідеміологічного нагляду). Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ EN

1279-1:2022. Вибір товщини та типу скла має здійснюватися на підставі вимог

ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009.

Виробник (виконавець робіт) повинен надати документи підтвердження якості,

паспорт на конструкцію чи іншу технічну документацію, що підтверджує

значення приведеного опору теплопередачі

Заходом рекомендується замінити існуючі віконні конструкції на більш

енергоефективні.

Інвестицій

[грн]

Чиста економія 
Окупність

[роки]

Строк ефективної 

експлуатації [роки] [кВт∙год/рік] [грн/рік]



Експлуатація, обслуговування та енергоменеджмент (навчання

персоналу, розробка інструкцій)

Для постійного контролю та аналізу енергоспоживання будівлею

рекомендується впровадження системи енергетичного менеджменту, захід є

мало витратним, але забезпечить постійний моніторинг витрат на енергоносії і

своєчасне визначення першочергових енергозберігаючих заходів, що дозволить

підтримувати досягнутий рівень споживання енергоресурсів після

впровадження енергозберігаючих заходів.

Для покращення обслуговування систем пропонується:

- диспетчеризація;

- розроблення інструкцій по експлуатації та обслуговуванню;

-проведення навчання персоналу;

-контроль по обмеженню електропотужності;

- відключення в неробочий час.

При впровадженні системи енергоменеджменту передбачається здійснення безперервного контролю і аналізу 

за рівнем споживання енергії у будівлі, зменшення втрат енергії у зв’язку з неналежним функціонуванням 

системи регулювання. Впровадження системи збирання інформації і її аналізу з подальшим оперативним 

регулюванням рівня споживання енергії. Подобовий аналіз кількості спожитої енергії. Порівняння одержаних 

даних обліку з нормативними показниками

витрат енергії. Внесення змін у режим споживання енергії за результатами аналізу, запобігання перевитрат 

енергії.

Встановлення системи гарячого водопостачання

*Розрахунок запланованої економії енергії (на основі розрахункового енергоспоживання) проводився відповідно

до постанови Кабінету Міністрів України №149 від 28 лютого 2018р. та ДСТУ Б В.2.2-39:2016, та, як правило,

може відрізнятися від реальної економії (що базується на фактичному енергоспоживанні будівлі). Розмір

інвестицій щодо впровадження рекомендацій базується на середньоринкових цінах на матеріали та роботи, та

можуть різнитися від вибору підрядної організації, технології виконання, виробників обладнання та матеріалів.

Для точної вартості інвестицій необхідно розробляти проектно-кошторисну документацію.

**У зв'язку з тим, що термін окупності є досить тривалим, рекомендації забезпечать комфортні умови

перебування людей у будівлі та захист від руйнування зовнішніх огороджувальних конструкцій.

Згідно з ДБН В.2.2-3-2018 "Заклади освіти", будівлі закладів освіти повинні

бути обладнані системами постачання гарячої води запроектованими згідно з

вимогами ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація".

Рекомендується захід по встановленню проточних водонагрівачів або бойлерів

у приміщеннях санвузлів для забезпечення потреб ГВП. Економічна

доцільність не розглядається, оскільки даний захід спрямований на

забезпечення санітарно-гігієнічних норм.



202183.0 кВт·год/м³

Питоме споживання первинної енергії: 525.3

83.0 кВт·год/м³

55.4

Питомі викиди парникових газів: 26.7

Дані енергоаудитора: Номер та дата реєстрації:

Сивочка Василь Васильович  АА000171 ES01:2296-2451-4812-4348 від 27.12.2024

кВт·год/м³

66.4 кВт·год/м³

Шкала класів енергоефективності
Клас енергетичної ефективності та

 питоме енергоспоживання

44.3 кВт·год/м³

G
27.7 кВт·год/м³

74.7 кВт·год/м³

659.2 2491

2

Опалювана площа, (м²):

Кількість поверхів:

Опалюваний об’єм, (м³):

Рік прийняття в експлуатацію: 1910

Відомості про об’єкт сертифікації: існуюча будівля

Функціональне призначення та назва будівлі: Будівлі закладів освіти. Навчальний корпус (літ.Б)

Відомості про конструкцію будівлі

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:
Чернівецька обл., Вижницький р-н, м.Вижниця, вул. 

Дмитра Загула, буд.13

Ідентифікатор об’єкта будівництва: -
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Додаток
Витяг з енергетичного сертифіката

Реєстраційний номер №ES01:2296-2451-4812-4348


